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Rubber
TEC

Color
Densidad
PROPIEDADES TÉRMICAS
Temperatura de trabajo
PROPIEDADES MECÁNICAS
Dureza
Tensión de rotura
Elongación a la rotura
Deformación remante después de 22h a 175°C
ENVEJECIMIENTO
    Dureza después de 10h a 150°C
    Tensión a la rotura después de 70h a 150°C
    Elongación a la rotura después de 70h a 150°C
RESISTENCIA A ACEITES
Aceite IRM 901,      volumen después de 70h a 150°C
Aceite IRM 903,      volumen después de 70h a 150°C

ASTM D 2240
ISO 37
ISO 37
ISO 815 - 1

ASTM D573
ASTM D573
ASTM D573

ASTM D471
ASTM D471

g/cm
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%
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%
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3
Negro
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-
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PROPIEDADES MÉTODOS DE 
ENSAYO ISO /(IEC)

UNIDADES VALORES

PROPIEDADES
ü Buena resistencia química
ü Excelente resistencia a los hidrocarburos, alifáticos, aromáticos o clorados.
ü Buena impermeabilidad a los gases
ü Excelente resistencia a la intemperie
ü Excepcional resistencia a las altas temperaturas
ü Excelente resistencia al ozono
ü Excelente resistencia a los acidos y a los alcalis, incluso oxidantes.



APLICACIONES
ü En maquinaria y fabricación de aparatos
ü Troquelado de juntas y confección de piezas, varias de uso general 

en contacto con agua (>+80°C).
ü Combustible automoción y aviación
ü Productos y fluidos de tratamiento de hidrocarburos alifáticos y 

aromáticos.
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57(1) 443 1050 - 3913645 
314 790 8267 / 311 807 1433

Carrera 69B No. 34-02 Sur 
Barrio Carvajal

Sucursal 
Bogotá - Colombia

Bodega 54 zona industrial
antigua plaza de las ferias

Sucursal 
Dosquebradas - Colombia

57(6) 349 7350
316 874 3507
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