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RESINA POLIURETANO
TEC/PLASTIC-PU (TAIWAN)

Es un poliuretano tipo poliester de alto desempeño de dureza 55 shore “D”, es apto para 
aplicaciones severas dado que es procesado por vaciado en colada caliente, permite 
obtener piezas con geometrías complejas a bajo costo.

ü Buena resistencia a la abrasión por deslizamiento.
ü Excelente resistencia al hinchamiento por solventes orgánicos
ü Regular resistencia a la hidrólisis por humedad ambiente.
ü Alta resistencia al desgarro y a la tensión.
ü Fácilmente pigmentable bajo especificaciones del cliente, ya sea para 

codificar el tipo de pieza o por aspecto físico.

PROPIEDADES 
RESINA POLIURETANO 55-D

ü Fabricación de barras y bujes para mecanizar empaques hidráulicos.
ü Para ruedas monta cargadas y carretillas para movimientos de materiales de trabajo 

pesado, cuando el piso es regular y cuando hay piedrillas sueltas filosas y trozos de 
virutas de metal.

ü Excelente para sellos y empaques, ya sean neumáticos o hidráulicos.
ü Aplicacion en recubrimiento de rodiullos sometidos a alta abrasion, corte y desgarre.
ü Fabricación en general de piezas especiales.

APLICACIONES
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

Plastic
TEC



Dureza, shore 55D
Modulo 100% PSI 2100
Modulo 200% PSI 2700
Modulo 300% PSI 4100
Tensión de ruptura, PSI 7300
Temperatura de operación 80ªC
Die C (D624) 770
Split (D470)
Trouser (D-1938) 450
Reote Bashore 27
Compresion set, metodo B
Densidad relativa 1.29

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN: Barra y Láminas

COLORES
Rojo, verde
y amarillo

Plastic
TEC

57(1) 443 1050 - 3913645 
314 790 8267 / 311 807 1433

Carrera 69B No. 34-02 Sur 
Barrio Carvajal

Sucursal 
Bogotá - Colombia

Bodega 54 zona industrial
antigua plaza de las ferias

Sucursal 
Dosquebradas - Colombia

57(6) 349 7350
316 874 3507

Productos Marca:

RESINA POLIURETANO
TEC/PLASTIC-PU (TAIWAN)
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